
Productieblad van:

Inky

Productiegegevens:

Batch nummer:

Productie datum:

Productie door:

Kwaliteitscontrole door:

Recept Nr.: 287,60

Recept voor het produceren van 100 l:

#: Ingrediënten: %: Hoeveelheid:
1): Methanol 15,000 % 12,175 kg
2): Solvent emulgator 5,000 % 4,058 kg
3): Trichloorethyleen 80,000 % 64,934 kg

Veiligheidsinstructies:

Vooraleer  een  productie  te  starten  dient  de  klant  vooraf  alle  veiligheidsinformatiebladen  (SDS)  van  alle  samenstellende
ingrediënten  te  raadplegen.  Bij  de  verwerking  van  deze  grondstoffen  volgens  onderstaande  werkwijze  dient  hij  de  nodige
veiligheidsmaatregelen  te  treffen  conform  de  voorschriften  van  de  diverse  MSDS  fiches.  Een  nooddouche  &
oogspoelmateriaal  moeten  voorhanden  zijn  zodat  veilig  werken  met  chemische  stoffen  conform  het  ARAB  en  andere
nationale  arbeidsreglementeringen  mogelijk  is.  Ook  dient  hij  de  betrokken  werknemers  vooraf  te  informeren  over  alle
mogelijke  gevaren  verbonden  aan  de  gebruikte  grondstoffen.  Ecachim  is  niet  aansprakelijk  voor  eventuele  schadelijke
gevolgen  die  zouden  voortvloeien  wegens  het  niet  naleven  van  de  voorgeschreven  veiligheidsvoorschriften  en
beschermingsmaatregelen en/of de voorgeschreven bereidingswijze.

Bereidingswijze:

Alles in de aangegeven volgorde mengen en verder roeren tot alles homogeen opgelost is.

Kwaliteitscontrole:

Bepaling: Ecachim-
waarde:

Gemeten
waarde: Toleranties:

pH: / pH ≤ 10 = 0,2; pH > 10 =
0,5

% Brix: / ±5 Abs %
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Viscositeit, Brookfield LVT, STD #1, 60 TPM,
20°C: 1 mPa.s ±5 Abs %

Dichtheid/20°C: 0,8117 kg/l ±0,05
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